
TIERRA COMPACADA

SOLERA DE HORMIGÓN HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Pernos de anclaje a solera de hormigón
reforzado con pegamento epoxi

Pilar central RHS de acero inoxidable
con placa de acerro soldada en 
fábrica e=20mm

Puntal telescópico de base cuadrada
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PILAR CENTRAL
TIPO A
Perfil CHS 150.
Escala 1:20

TALLER DE ARQUITECTURA 5_ Infraestructuras.    Curso 2017-2018.
SECCIÓN CONSTRUCTIVA

TUNCER, Ipek Bilge_ VARGAS, Ana Camila.
ESCALA 1:20C_07

Cable de acero inoxidable
de 1x19 cogido con horquilla 
regulable en ambos extemos

Cable de acero inoxidable
de 1x19 cogido con horquilla 
regulable en ambos extemos

Grava en canaleta cerámica

Baldosa hidráulica

Cubierta de Lona para exterior e=2mm
Costuras impermeables selladas con calor
en fábrica.
Refuerzo de costura: dobre pletina metálica
con remaches cada 20cm

Panel Sandwich para fachada
aislamiento de lana de roca
espesor de chapa: 1.2mm
espesor de aislante 50mm

Pletina metálica en c
anclada a tarima con tirafondo para
madera

Perfil metálico rectangular
120x80mm para tarima con
protección con pintura anticorrosiva

Montantes metálicos conformados 
en fábrica con paneles sandwich.

Sumidero de PVC con brida metálica
a tirante.

Perfil de acero inoxidable
de sección rectangular. S275
20x10cm
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